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제품 설명서 

사용설명서를 잘 읽어 보신 후 올바르게 사용해 주세요 

사용설명서는 제품보증서가 첨부되어 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요 

본 제품은 국내 및 국외에서 사용할 수 있게 제작 되었습니다 

제품 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이  변경될 수 있습니다.  
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1. 특장점 

이 제품은 220V  전용입니다.  

강력 필터 기능 

지상뉴매틱의 뛰어난 기술로 구석구석 미세한 먼지를 강력하게 제거해주어 쾌적한 환경을  

유지시켜 줌. 

저소음  

지상뉴매틱의 저소음 운전 기술을 적용하여, 본 제품을 사용시 조용하고  쾌적한  생활을  

제공함. 

편리한  필터 교체  

지상뉴매틱의  아이디어로 간편하고 ,간단하게 필터를 교체 할 수 있음. 

편리한 이동 

360 도 회전휠 과 페달 스토퍼 장착으로 누구나 원하는 장소로 쉽게 이동 고정하여 사용 가능. 

 

2. 안전을 위한 주의 사항 

안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 피해를 막기위한 내용으로 

반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요. 

2-1. 경고 및 주의사항 

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 중상을 입을 수 있습니다. 

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다. 

제품을 효율적으로 사용할 수 있습니다.  

접지 콘센트를 사용하십시오 
규정된 접지선에 접지를 연결해 주십시오. 

본체가 전도되지 않도록 전도방지 조치를 해 주십시오. 

흡기구를 막지 않도록 벽면에서 15 ㎝ 이상의 틈을 만들어 주십시오. 

2-2. 사용상의 주의 사항 

처음 작동시 설치설명서를 주의깊게 읽고 설명서에 따라 사용해야 수명을 연장할 수 있습니다. 

이 장비는 신체, 감각, 정신 능력이 결여 되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 

없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.  

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다. 

전원을 확인하고 적합한 전원을 사용하셔야 합니다.  

이 장비에는 UV-C 방사체가 들어 있습니다. 

기기를 의도하지 않은 대로 사용하거나 하우징이 손상되면 유해한 UV-C 복사선이 새어 

나올 수도 있습니다. UV-C 복사선은 아주 작은 양일지라도 안구와 피부에 해를 입힐 수있습니다. 

파손이 확실한 기기는 작동시켜서는 안됩니다. 

UV-C 방사체는 사용자가 교체할 수 없으며, 작동이 안될 시 A/S 센터로 연락하여 교체 하십시요. 

UV-C 는 인체에 해로움으로 반드시 UV-C 전원스위치를 끈 후 필터 교체를 하시기 바랍니다.  

필터교체는 1년 주기로 교체를 하고 교체하기 위해서 가드를 제거 하기 전에 주전원 스위치, UV-C 

스위치를 껐는지 확인해주시기 바랍니다. 

전원코드나 모터 고장시에는 본사 A/S 센터로 문의 또는 반드시 유자격자에 의해 교체 내지는 

수리하여야 한다. 

필터청소를 위해서느 가드를 제거하기전 주전원 스위치를 껐는지 확인하십시요 

전원플러그를 뽑는 경우는 코드를 당기지 말고 플러그를 잡고 뽑아주세요.  

☞ 코드가 손상되어 감전이나 화재,부상의 원인이 됩니다. 

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 것에 눌려 손해 보지 않도록 하십시오. 

  ☞ 누전이나 화재의 원인이 됩니다 

장시간 사용되지 않는 경우, 전원플러그를 뽑아 주세요.  

☞ 절연 열화에 의한 누전이나 화재의 원인이 됩니다 

제품이 침수 되었을 경우, 전원을 차단해 주세요.  
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☞ 침수된 제품을 임의로 건조한 후에 동작하면 고장이나 감전,화재, 부상의 원인이 됩니다. 

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 

☞감전이나 부상의 원인이 됩니다. 

물이 직접 닿는 장소에서 사용하지 마십시오.  

☞감전이나 이상발생,열에 의한 화재의 원인이 됩니다. 

실내 훈연 타입의 제품 사용시에는 본 제품을 사용하지 마십시오.  

☞ 제품 내부에 약제성분이 축적되어 변색이나 악취,고장의 원인이 됩니다.  

기기에 물이 노출 되지 않도록 해주세요.  

☞기기내부에 침수된 물로 인해, 전기절연이 열화 되어 감전의 원인이 될수 있습니다.  

제품에 기대거나, 무거운 것을 올려두지 마세요.  

☞뜻하지 않는 상처나 사고의 원인이 될수 있습니다. 

가연성 스프레이 등을 기기 근처에 두거나 분사하지 마세요.  

☞발화의 원인이 될 수 있습니다 

청소를 할 때는 반드시 전원스위치를 끄고,전원 플러그를 뽑아,전원을 차단시켜 주세요 

☞내부에서 고속회전하고 있어, 부상의 원인이 될 수 있습니다 

청소할 때는 마른 천으로 닦아주세요. 

☞오염이 심한 경우, 중성세제를 이용해서 마른 천으로 닦아 주세요.  

UV LED LAMP 에 직접 노출하지 마세요  

☞피부에 손상이 올 수 있습니다. 

 

2-3. 사용상의 주의 사항 

프리필터, 헤파필터 등의 별매품은  반드시 당사가 지정한 제품을 사용해 주십시오 

☞풍량의 저하등, 고장의 원인이 되는 일이 있습니다. 

개조는 절대로 하지 말아주세요. ☞감전이나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 

정격 전압을 사용하는지 확인하시고, 공기정화 살균기에 충격을 가하지 마십시오 

수리시,반드시 전기코드를 뽑아주세요. 

보수 및 수리를 제외하고는 전기박스 개방을 금합니다.  

 

본 제품은 전원 입력부,필터,모터, UV LED 램프 등으로 구성되어 있습니다. 

AC220V 전원을 사용하며,전원 스위치로 가동하고, UV LED 램프는 LED 램프 스위치로 가동한다. 

다음의 장소는 설치하기에 부적합하여, 고장 사고의 원인이 되니 설치하지 마십시요 

-물과 습기가 많은 장소,화기 열기가 있는 장소  

- 2 -



3.각 부분의 이름 

1)전원 , UV 램프 ON/OFF 스위치  2) 차압센서 3) 토출구 4) 케이싱 5) 이동식 바퀴 6)컨트롤러 7) 

핸들(손잡이)  8) 흡기구+휀  9) PRE FILTER  10) HEPA FILTER  11) 전기플러그  12) UV LED LAMP 

 

 

4. 컨트롤러 사용방법 

1. 주요 기능 

* 운전 제어 감시 기능. 

1) Soft-start 기능 2) RPM 속도 제어 

3) 단일 동작 기능 및 최종 설정값 기억(로컬 모드) 

5) 설정값 및 운전상태 표시 

6) 알람코드 표시기능 

7) IPM온도 표시기능 

* 운전 이상 감지 기능 

1) 운전중 모터의 이상상태를 실시간 감시 (과전류, 센서 신호) 

2) 이상발생시 이상표시 및 이상발생 MOTOR자동 운전정지기능 

3) 알람 유지 기능 

2. 사용법 

* 운전방법 

전원 플러그를 접속하고 , 전원 스위치를 ON으로 해 주십시오. 또 정지하는 경우는 전원  

스위치를 OFF로 하시면, 장비가 정지합니다.  

 (MODE)키를 누르면 SPEED SET LED가 점등 되며, 현재 설정 값이 디스플레이 됩니다. 

(UP) 키와 (DOWN) 키를 사용하여 설정 값이 10RPM 단위로 변경합니다. 

SET키를 눌러 설정을 저장합니다.(100~850RPM사이에서 설정 합니다) 

설정이 완료되면, 컨트롤러 커버를 달아 주세요 

컨트롤러 커버를 장착 하지 않고 운전하면, 소음이 새어 나와 운전 음이 커집니다. 

 

 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  

⑦  

⑧  

⑨  

⑩    

⑪    

⑫  
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5. 회전수별 풍량 

본 제품은 팬의 회전수를 변경 하는 것으로, 풍량을 변경할 수 있습니다. 팬 회전수별 풍량 

(기준)은 아래 표를  참조하여 주세요  

 

 

JSVK202  

풍량(㎥/min) 15 18 19 20 21 

회전수(rpm) 720 750 780 810 840 

 

 

JSVK213  

풍량(㎥/min) 6 7 9 11 14 

회전수(rpm) 500 550 600 700 850 

 

 

JSVK212  

풍량(㎥/min) 4 5 5.5 6 6.5 

회전수(rpm) 700 750 800 850 900 
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6. 청소 및 관리하기 

1)전원 ON/OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)PRE FILTER 교체 방법 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)HEPA FILTER 교체 방법 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)220V 전원을 연결한다 

2)공기청정기 전원버튼을 누른다 

3)UV LED램프 스위치를 눌러 UV LED 램프를 

작동시킨다. 

. 

 

 

 

1) 공기정화 살균기 흡입구의 필터를 확인한다 

2) 케이스의 볼트 및 필터 후레임 고정볼트를 푼다. 

 필터를 필터 후레임 상부로 밀어 올려 제거한다.  

3) 설치는 분해의 역순으로 한다. 

 

 

 

1)차압센서표시등에 황색 또는 적색이 점등됐을 때, 

헤파 필터를 교체한다 

 

 

 

2) 케이스의 볼트를 푼다 

3) JSVK 내부에 있는  HEPA FILTER 의 상태를 

점검한다. 

4) 6 개의 필터 고정 브라켓을 고정 여부를 확인한다 

너트를 풀어 필터를 해체한다. 

5) 필터 브라켓을 고정하고 있는 너트를 

해체하여 필터를 제거한다. 

6) 필터설치는 분해의 역순으로 한다. 
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7.고장 신고  

제품 가동에 문제가 발생시에는 지상뉴매틱의 안내에 따라 점검 및 A/S 신청하여 수리를 받으실 

수 있습니다.  

 

8.제품 규격 

제품 사양은 다음과 같습니다. 

 

NO 항 목 기기 및 사양 

1 기종명(MODEL) JSVK202 JSVK213 JSVK212 

2 적용 면적  132 ㎡(40 평) 99 ㎡(30 평) 66 ㎡(20 평) 

3 전원(POWER SUPPLY) 1PH 220V 50/60Hz 

4 
FAN& 

MOTOR 

풍량(Air volume) 17CMM  9CMM  4CMM 

소비전력/ 운전 전류 100W / 0.45A 30W /0.15A 20W /0.12A 

5 소음 db 49.1 43 42.6 

6 
HEPA 

FILTER 

SIZE 

520 x 800 x120t 450 x 685 x75t 350 x 500 x75t 

MINI PLEAT TYPE 

EFFICIENCY P.A.O 99.97% @ 0.3 ㎛ 

 
PRE 

FILTER 
SIZE 

507 x790 x10t   

부직포 

467 x700 x10t  

부직포 

337 x530 x10t  

부직포 

 7 UV LED SPEC’ 275nm 

8 CASING SPEC' STEEL 1.2t 

9 외형치수 

길이(L) 650 570 450 

폭(W) 480 450 430 

높이(H) 1045 (바퀴포함) 930(바퀴포함) 730 (바퀴포함) 

10 무게(Weight,kg) 52 (필터포함) 44(필터포함) 31(필터포함) 

11 필터 정화 시간 30 분 30 분 30 분 

12 필터 교체 정압(mmAq) 16 16 16 



9.제품 보증서 

제품 보증서      

아래와 같이 보증합니다. 

1. 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 

2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 지상뉴매틱 

서비스센터에 아래 보증기간 동안은 무상 수리해드립니다 

3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 유상서비스  

처리됩니다  

4. 수리를 요할 때에는 보증서를 꼭 제시해 주세요 

5. 보증서는 다시 발행 하지 않으므로 소중히 보관해 주세요 

품    명 공기정화살균기 

모 델 명 JSVK202, 213, 212 

구 입 일 년      월 보증기간 1 년 

구 입 처  

전    화  

고객 

주소  

성명  

전화  

 

 제품 구입시 빈칸의 내용을 반드시 기록 받으세요 

 

본사 및 공장 : 경북 구미시 비산로 33 

TEL :054-463-2090    FAX :054-462-0600                                    

AD 2021-05 

www.jeesang.co.kr 

MEMO 
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Ente Certificazione Macchine Srl 
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY 
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Certificate of Compliance 
 

No. 1S210112.J0U44 

 
Certificate’s 
Holder: 

JEESANGPNEUMATIC CO., LTD. 
33, Bisang-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39258 
Korea 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Air Filter Sterilizer 
Model(s): JSVK2X (X:01~99) 

 
Verification to: Standard: 

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018 
 
related to CE Directive(s): 
2006/42/EC (Machinery) 

 
Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is 
our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the 
requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products 
accordingly to the ECM regulation about its release and its use.  
 

Additional information and clarification about the Marking: 

 

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must 
refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation 
on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available 
at: www.entecerma.it 

Issuance date: 12 January 2021 
 

Expiry date: 11 January 2026 
Reviewer  

Technical expert 
Amanda Payne 

 Approver  
ECM Service Director 

Luca Bedonni 
 

  European 
Conformity 

Type 
Approved 

CE 유럽안전규격증명서공인살균시험성적서 KC 안전확인신고증명서 EMI 필증

상호  또는  성명

기자재명칭(제품명칭)

기본모델명

등록번호

Trade Name or Registrant

Equipment Name

Basic  Model  Number

Registration No.

공기청정기

JSV K 202

지상뉴매틱(주)

R-R-jEE-JSV K 202

제조자/제조국가
Manufacturer/Country of Origin

Date of Registration
등록연월일

2021년(Year)  03월(Month)  16일(Day)

2021-03-16

지상뉴매틱(주) / 한국

파생모델명
Series  Model  Number

방송통신기자재등의  적합등록  필증

Registration of Broadcasting and Communication Equipments

  It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio 

Waves Act. 

위 기자재는「전파법」제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다.

국립전파연구원장

Director General  of National  Radio Research Agency

위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.

※  적합등록 방송통신기자재는 반드시 를 부착하여 유통하여야 합니다."적합성평가표시"

기타
Others

803C-3B37-B1DE-AE29

Equipment code

/Additional Equipment code

기기부호/추가 기기부호
I SM 11

공기청정기 내부UVC 살균모듈 성적서ISO9001 에너지효율 1등급성적서

조달청 벤처나라 지정증서 배상책임보험 가입증서

혁신조달상품선정

조달청벤처나라 상품등록
[식별번호 : 24253720]
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M E M O



- 2007 제11회 기계요소기술전 참가 (M-Tech) ▶ 2007. 06. 27 ~29 동경빅사이트

- 2011 국제전자엑스포 참가 (IT EXPO 2011) ▶ 2011. 09. 26~28 GUMICO 

- 2011 제6회

- 2015년 G-Fair Korea(대한민국우수상품전시회) ▶ 2015년 11월 5~8일 고양 KINTEX

- 2021년 KIMES 2021(제36회 국제의료기기+병원설비전시회)  2021년3월18일~21일 COEX

- 2021 대구경북명품박람회 ▶ 2021. 05. 21~23 EXCO

국제부품소재산업전 (DAMEX & PART'S SHOW 2011) ▶ 2011. 11. 02~05 EXCO

(주)대영금속
DAE YEONG METAL CO., LTD

(주)창신산업
CHANG SIN INDUSTRY CO., LTD

공기정화살균기

39165, 242, Haemarugongwon-ro, Sandong-eup, 
Gumi-si, Gyeongbuk, Korea

39258, 33, Bisan-ro, Gumi-si, Gyeongbuk, Korea
우)39258 경북 구미시 비산로 33

우)39165 경북 구미시 산동읍 해마루공원로 242




